DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   SRL Regata Imobiliare
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SRL Regata Imobiliare
3. Obiectul achiziţiilor  Trotuar pietonal. Pista pentru ciclisti. Satul German
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Trotuar pietonal


	
	
	1.1. Lucrari de terasamente


	1
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	70,0000


	2
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	1 155,0000


	3
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (30 cm.)

	100 m3
	52,3800


	
	
	1.2. Umpluturi


	4
	TsC03F1

	(Incarcare)  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	12,2200


	5
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	2 016,3000


	6
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	12,2200


	7
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	3,6600


	
	
	1.3. Executarea lucarilor la trotuare


	8
	DI110

	Amenajarea stratului de egalizare din balast la trotuare, cu  h= 10cm

	m3
	349,0000


	9
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta la trotuare

	m2
	3 492,0000


	10
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat   100*20*8   h=6 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	3 492,0000


	11
	DE18A

	Pavaje tactil la intersectie, 100*200   h=6 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	8,0000


	12
	DE18A

	Pavaje tactil de directionare in mijloc trotuarului.  100*200   h=6 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	1 207,0000


	
	
	1.4. Montare bordure la trotuare


	13
	DA18A

	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (sub bordure)

	m3
	136,5000


	14
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton   100*20*8, pentru trotuare, pe fundatie de beton C 12/15

	m
	4 550,0000





